
SmartConnect door mit RelaisModul für BKS GU-A-Öffner

Anschluss und Montage

SmartConnect Artikel Set

SmartConnect Door

Anschlusskabel RelaisModul (Bus-Kabel)

optional: LAN Kabel

optional: Klingelkabel

Adapterkabel A-Öffner

optional: Signal-LED

RelaisModul

optional: ST Griffstangenkabel

optional: ST Griffstange

GU BKS

Motorschloss A-Öffner 

Magnetkontakt z.B. Fa. Link EMK 46 S G3 

DC Kabelübergang

Anschlusskabel A-Öffner

SmartConnect
door

SmartWireless GmbH & Co. KG – MA SCd BKS 23.08

RelaisModul mit Adapterkabel für BKS GU-A-Öffner

Verwendung mit ekey-Fingerprint Sensor
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RelaisModul

SCdoor-Anschlusskabel 
vom RelaisModul (4adrig)

SmartConnect 
RelaisModul

Adapterkabel 
GU/BKS A-Öffner

12 - 24V DC
DC GND und AC Erde muss 
galvanisch gekoppelt sein!

A-Öffner (Schwarz)
A-Öffner +12 - 24V DC (Braun)
A-Öffner -12 - 24V DC (Grau)
Kabelübergang +12 - 24V DC (Braun)
Kabelübergang -12 - 24V DC (Blau)

Magnetschalter
Magnetschalter

SmartTouch 
Griffstange

Adapterkabel

Steuereinheit

Kabelübergang

ekey Adapterkabel
101 633 oder 101 684

ekey Adapterkabel auftrennen 
und mit GU/BKS A-Öffner 
Adapterkabel verbinden 

A-Öffner

GU BKS A-Öffner Adapter V2
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support@smartwireless.de


